










3. Vollgefedert
Bei einem am Hauptrahmen befestigten 
Gepäckträger wird das Gepäck optimal ge-
schont. Außerdem sind die ungefederten 
Massen bei dieser Lösung am geringsten, 
sodass die Federung sensibel anspricht. 
Die Federung kann mit und ohne Beladung 
optimal arbeiten, sodass stets der volle 
Fahrkomfort geboten wird. 

Was für den Heckträger gilt, ist auch beim 
Lowrider-Träger an der Federgabel wich-
tig: Das Gepäck muss mitgefedert sein. 
Dafür sollte der Lowrider am Gabelkopf 
und am Steuersatz befestigt werden. 
Die Beladung gehört also zur gefederten 
Masse. Bei riese und müller sind alle Ge-
päckträger und Lowrider am Hauptrahmen 
befestigt und deshalb mitgefedert.      

Vollgefedert
–› Gepäck wird geschont
–› Federung arbeitet auch 
   bei Beladung optimal
–› Federung spricht sensibel 
   an, da nur die Laufräder 
   die Federbewegung 
   mitmachen

3.



5 Bausteine eines optimalen Fahrrades

Nur wenn die folgenden Kriterien erfüllt 
sind, haben Sie den perfekten Fahrgenuss 
auf Ihrem neuen Fahrrad. Geben Sie sich 
nicht mit weniger zufrieden!

1. Vollfederung:
siehe Kapitel „Pro Vollfederung“

2. Kompakte Laufräder:
siehe Kapitel „26-Zoll-Laufräder“

3. Viel Federweg
Eine gute Federung muss zwei Dinge kön-
nen: Erstens bereits bei kleinsten Uneben-
heiten sehr weich ansprechen, denn nur 
dann ist optimaler Komfort und höchste 
Fahrsicherheit gewährleistet. Zweitens 
darf die Federung bei heftigen Schlägen, 
z.B. bei Schlaglöchern, nicht komplett 
durchschlagen. Beide Anforderungen 
lassen sich technisch und physikalisch 	

nur umsetzen, wenn ausreichend Feder-
weg zur Verfügung steht. Dieser sollte am 
Vorderrad 50-100 mm und am Hinterrad 
70-100 mm betragen. Fahrräder von riese 
und müller haben entsprechende Feder-
wege und eine optimal auf den Fahrer 
bzw. die Fahrerin individuell einstellbare 
Federung.

Vollfederung1.

2.Kompakte Laufräder
–› Radgröße 26-Zoll oder kleiner
–› hoher Reifendruck

3.Viel Federweg
–› vorne 50–100 mm, hinten 70–100 mm
–› sensibles Ansprechen, kein Durchschlagen



4. Optimale Federkinematik
Eine technisch gute Konstruktion des 
gefederten Rahmens bietet bestmögli-
ches Fahrverhalten und verhindert ein 
Aufschaukeln der Federung beim Treten. 
Zudem müssen Rahmen und Schwingen 
sehr stabil ausgeführt sein.

5. Gefedertes Gepäck
siehe Kapitel „Gepäck federn“

Jedes Fahrrad von riese und müller ist 
ein ausgefeiltes Gesamtkonzept, welches 
speziell für seine Anwendung perfektio-
niert wurde. Sämtliche Anforderungen an 
ein hochwertiges Fahrrad sind optimal 
umgesetzt.

Weitere Besonderheiten, die den Spaß am 
Rad fahren erhöhen und die Lebensdau-
er des Fahrrads verlängern, gibt es nur 
bei riese und müller: Zum Beispiel die 
komplett gekapselte Kette, die durch die 
Rohre der Hinterradschwinge läuft. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß bei einer Probe-
fahrt mit einem Rad von riese und müller. 
Sie werden den Unterschied erfahren!

5.
–› rahmenfester
   Gepäckträger

Gefedertes Gepäck

–› kein Aufschaukeln 
   beim Treten

4. Optimale
Federkinematik
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G e f e d e r t  r a d f a h r e n.




